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Proyeccion del consumo de electricidad en la mineria del cobre 2016 - 2027 7 MINERO

2. Metodologia

En este capitulo se muestra la metodologia utilizada en la proyeccion de electricidad en mineria para
el periodo 2016 — 2027. El método de proyeccion es una simulacion probabilistica de Montecarlo
basada en el perfil de produccion de la cartera de proyectos mineros del informe Inversion En La
Mineria Chilena - Cartera de Proyectos 2016 -2025 publicado por Cochilco en noviembre 2016.

Direccion de Estudios y Politicas Publicas | 3
Proyeccidn de consumo de agua en la mineria del cobre 2016-2027

Capitulo1l Metodologia

La proyeccion del valor esperado del consumo de agua conlleva la ejecucion de cuatro etapas. En
primer lugar la proyeccion de produccion, para esta etapa se utilizo el catastro de proyectos que
elabora COCHILCO ano a ano con la informacion actualizada de las operaciones y nuevos proyectos
al 2027, con lo que se estima la proyeccion de produccion, tanto en concentrados como en catodos

SxEw y en fundicion y refineria.
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Proyeccién de consumo de agua en la mineria del cobre 2016-2027

Capitulol Metodologia

perado del consumo de agua conlleva la ejecucion de cuatro etapas. En
primer lugar la(proyeccion de produccion, para esta etapa se utilizo el catastro de proyectos que
elabora COCHILCO ano a ano con la informacion actualizada de las operaciones y nuevos proyectos
al 2027, con lo que se estima la proyeccion de produccion, tanto en concentrados como en catodos

La proyeccion del valor es

SxEw y en fundicion y refineria.

Proyeccion del consumo de electricidad en la mineria del cobre 2016 - 2027 | 37

8. Anexos
8.1. Anexos capitulo 2: Metodologia

8.1.1 royectos mineros considerados en la proyeccion de energD
Tabla 15: Operacione stecobre

COMPARNIA MINA REGION ETAPA DE CONDICION PRODUCTO SISTEMA

DESARROLLO INTERCONEC.
MANTOS Mantos Blancos | Antofagasta Operacion BASE Concentrado SING
COPPER
MANTOS Desarrollo Atacama Factibilidad POTENCIAL | Concentrado SIC

COPPER Mantoverde
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Figura 4: Consumo eléectrico nacional de la mineria del cobre 2016 - 2027 segun los casos Maximo, MINERO
Esperado y Minimo (Tera Watts-hora)
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Fuente: Elaborado por Cochilco

Figura 1: Consumo eléctrico nacional de la mineria del cobre 2015 - 2026 segun los casos Maximo,
Esperado y Minimo (Tera Watts-hora)
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Fuente: Elaborado por Cochilco
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Figura 4: Consumo eléctrico nacional de la mineria del cobre 2016 - 2027 segun los casos Maximo,

Esperado y Minimo (Tera Watts-hora)
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PROGRAMA DE OBRAS DE GENERACION Y SIC SING
s Ventas Fisicas [GWh] Ventas Fisicas [GWh]
TRANSM |S|ON DEL SlSTE MA Ao  Regulado Libre Total Afio  Regulado Libre Total
2016 32512 18,189 50.701 2016 1.888 15.607 17.495
INTERCONECTADO CENTRALY DEL 2017 33708 18.085 52.803 2017 1954 16.164 18.118
2018 35.112 19.879 54.991 2018 2.021 16.724 18.745
SISTEMA INTERCONECTADO DEL NORTE 2018 36742 2052 57.264 2019 2.09%0 17.261 19351
2020 38.337 21.283 59.620 2020 2.165 17.812 15.977
2021 40066 21089 53,054 2021 2.244 18.378 20.622
GRANDE 2022 41715 22.837 64.552 2022 2.326 18.555 21.285
2023 43.303 23.798 67.101 2023 2.402 19.563 21.965
2028 43,686 35,005 59,691 2024 2.473 20.193 22.665
2025 46.089 26.223 72312 2025 2.542 20.843 23.385
2026 47540 37.413 74.853 2026 2.612 21.511 24.124
2027 49.035 18573 77.608 2027 2.684 22.197 24.881
2028 50575 9,693 80.268 2028 2.757 22.903 25.660
2029 52.162 30.898 83.060 2029 2.832 23627 26.460
2030 53.797 32.176 85.973 2030 2.503 24.374 27.283
2031 55482 33.455 88.937 20 2.988 25.141 28.129
2032 57.219 34.646 91.865 2032 EL ) 25.927 28.996
‘ . | 2033 59.010 35.810 94.820 2033 3.152 26.736 29.888
Informe Técnico Anua 2034 60.855 36.947 97.802 ﬁ:: ;;:: ;;j': :g-:g:
Agosto 2016 3:: ::';3 ::“‘::: 132'::: 2036 3.415 29.293 32.708
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Figura 1 Evolucion del consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la mineria del cobre

W Agua Fresca

W Agua de mar

entre los anos 2009 y 2026. Fuente: elaboracion propia.

Proyeccic’nn de demanda de agua en la mineria del cobre 2016-2027
14
g
512 " @
E 10 3 \@3
8
6
4
2 I
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
B Agua Continental M Agua de Mar
133
- 14 12.3 127 126 124 115 128 0T 114
=~ 12 .
10 s e
8
6 42
4 24 @25 I
2 0,3 0.7 I
0 - — ] . . I I I
g 2 2 8 2 2 3 2 2 2 Z 2 B2 2 zZ @ @ =
& R 8 8 8 &8 ¥ w r~ m @ 2 o ™M m W n 0
s 5§85 88§ §E8 8§ ¢ ¢8

AVA

COMNSEJD
MINERD




Agua

Direccion de Estudios y Politicas Publicas | 27
Proyeccién de consumo de agua en la mineria del cobre 2016-2027

Capitulo 3 Analisis del comportamiento del consumo de agua continental en

|Ia mineria del cobre

Este capitulo tiene como objetivo realizar un analisis en el comportamiento del consumo esperado
de agua al 2027 por parte del sector de la mineria del cobre. En los ultimos anos la reduccion de los
consumos unitarios de agua ha resultado de multiples fuentes; los ahorros obedecen a mayor
reutilizacion y al control de pérdidas y consumo de agua en los procesos.

De acuerdo a esto se consideraron tres casos para evaluar el potencial. En primera instancia se
desarrolla un analisis en el comportamiento de la demanda de agua continental, variando
coeficientes en tres factores:

1. variando consumos unitarios de la gran mineria que superan la tasa promedio;
éEscenarios

2. aumentando la tasa de recirculacion en plantas concentradoras en un 10%; y plausibles?

3. reduciendo el coeficiente unitario para la obtencion de catodos en un 50%. _
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